BALUSTRADY BALKONOWE — OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Projekt: Obliczenia Konstrukcyjne
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BALUSTRADY BALKONOWE — OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Temat
Obliczenia konstrukcyjne balustrady balkonowej dla ,Projektu remontu balkonéw i elewacji, budynek

mieszkalny wielorodzinny, ul. Polna 54, 00-644 Warszawa.

Zleceniodawca
Opracowanie wykonano na zlecenie Spétdzielni Mieszkaniowej ,POLNA”,
00-644 Warszawa, ul. Polna 54/1.

Materialy
Opracowanie wykonano na podstawie:
- Wytyczne oraz rozwigzania konstrukcyjno-architektoniczne otrzymane od Zleceniodawcy,
- Normy PN-82/B-02003 ,Obcigzenie budowli — Obcigzenie zmienne technologiczne — Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe” ,
Normy PN-90/B-03200 ,Konstrukcije stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie”
Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0366, CE 1219-DPC-0041,
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BALUSTRADY BALKONOWE — OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

1. Zasady obliczen.

Przyjeto nastepujace warto$ci obcigzen:

» Sita F1 dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny balustrady o wartosci 1.0 kN/m, przytozona do poreczy na
wysokosci 1.10m, mierzona od podtoza do wierzchu poreczy,

2. Balustrada balkonowa - elementy stalowe.
Balustrada balkonowa zostanie wykonana w postaci ramy z profilu 40x40x2.0 ze stali nierdzewnej o
wymiarach ok. 108x85.5cm. Wypetnienie ze szkta bezpiecznego zgodnie z projektem architektonicznym.
Mocowanie do Scian istniejacych za posrednictwem marki wykonanej z blachy gietej przyspawanej do ramy

balustrady (od strony zewnetrznej balkonu) oraz ptaskownikdw przykrecanych do marki zakotwionej w $cianie
murowanej budynku.

Mocowanie do $cian murowanych budynku grubo$ci ok. 25¢cm oraz do murowanej $cianki krawedziowej
balkonu grubos$ci ok.11cm.

Mocowanie wykonac za pomoca kotkow wklejanych firmy HILTI: 4x HIT-HY 270+HIT-IC (5.8) M8, HIT-S.C.
16x85, czynna gtebokos¢ kotwienia 80mm. Montaz kotew wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA: Przed wykonaniem elementéw stalowych nalezy wykonaé doktadna inwentaryzacje kazdego
balkonu i odpowiednio skorygowaé wielkosci elementéw balustrad.

a. Nosnos¢ stupka.

WEZLRY : Skala 1:25

0,400

0,600

‘ V=0,000
H=1,000
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 1,000
2 0,000 0,600
3 0,000 0,000
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PRETY: Skala 1:25

2 0,600

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:25

2| 0600

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 0,000 -0,400 0,400 1,000 1 H *40x40x2
2 00 1 2 0,000 -0,600 0,600 1,000 1 H *40x40x2

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 3,0 7 7 4 4 4,0 57 st3s (X,Y,V,W)

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
57 st3s (X,Y,V, 205 205,000 1,2E-5
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OBCIAZENIA: Skala 1:25

€=10,430

M

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): P2(Td):  alml: blml:
Grupa: oW "Cietar wiasny' state  ye= 1,10
Grupa: A "Uzytkowe" Zmienne yf= 1,20

1 Skupione -90,0 0,430 0,00

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOE. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: %4 yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10
A -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,20 1,00
REAKCJE PODPOROWE : Skala 1:25

1

[ ]

0,860
—> s
' N
0,018

ﬁ. 4‘-0344

A
0,008

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW A

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] M[kNm
2 0,860 0,018 0,860
3 -0,344 0,008 0,344

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] M [kNm
2 0,717 0,017 0,717
3 -0,287 0,007 0,287
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BALUSTRADY BALKONOWE — OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW A
Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Noénoé¢ przy Sciskaniu ze zgin 26,2% :Il:l:l:l
2 Naprezenia zredukowane (1) 26,2% :Il:l:l:l
Deformacja preta nr: 1 *
W -0,0015 m N
WV 0,0000 m - X
EE 0,262 deg
L 3411,04
Polozenie:

o¥'o

Skok:

Wymiar: § B
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BALUSTRADY BALKONOWE — OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

b. Wymiarowanie mocowania.

=TT

www. hilti.pl Profis Anchor 2.7.3
Firma: Strona: 1

Projektant: Projekt:

Adres: Nri poz. sub-projektu:

Telefon i Faks: Data: 20200103

E-mail:

Uwagi projektanta:

1 Wprowadzane dane

Typ i Srednica kotwy:

Czynna gtebokost zakotwienia:
Materiat:

Raport instytuciji aprobujace;::
Wydanie i Waznosé:
Obliczenia:

Montaz dystansowy:

Blacha czotowa:

Profil:

Materiat podtoza:

InstalacjalUzycie:

Geometria [mm]

HIT-HY 270 + HIT-IC (5.8) M8, HIT-SC 16x85
Pt st = 80 MM (Pt i = ~ MM)

58

ETA-13M1036

2015-04-28 | 2020-04-28

metoda wymiarowania ETAG 029, Annex C
e, = 0 mm (brak dystansu); t = 8 mm

lex 1yt =170 mm x 170 mm x & mm; (Zalecana grubosc blachy czolowej: nie obliczone
brak profilu

Ug;ad cegiet: Wozéwka: Cegta: Mz, 1DF, =12 (cegta petna), Ceramika, D x § x H: 240 mm x 115 mm
*® mm;

f,, = 12,00 N/mn?; E, . = 3131,77 Nfmm?

Zaprawa: M2,5 - M9; Wypeinione spoiny pionowe: TAK; pionowa: § mm; pozioma: § mm

warunki montazu: suche; Warunki uzycia: suche;

Czyszczenie otworu: sprezone powietrze

Temperatura krotkotrwataldiugotrwata: 40/24 °C

Nalazy i danyeh | wynikiw 2 ipodk.
PROFIS Anchar { ¢ ) 2003-2008 Hilti (Poland), Hilti joet

em
i znakiam ym firmy Hiti AG, Schaan,
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BALUSTRADY BALKONOWE — OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

www. hilti.pl

5l

Profis Anchor 2.7.3

Firma:

Projektant:

Adres:

Telefon i Faks: |
E-mail:

Strona: 2
Projekt:

Nri poz. sub-projektu:
Data:

2020-01-03

Geometria [mm] & Obciazenie [kN, kNm]

2 Przypadek obciazen/Wynikowe sily w kotwach
Przypadek obciazen: Obcigzenia obliczeniowe

Reakcje w kotwach [kN]
Sita rozciagajaca: (+Odrywanie, -Docisk)
Kotwa Sita rozciagajaca Sila $cinajgca  Sita scinajaca X Sita Scinajaca Y
1 0,000 0,215 0,215 0,000
0,000 0,215 0,215 0,000
0,000 0,215 0,215 0,000
4 0,000 0,215 0,215 0,000
maks, odksztalcenie przy $ciskaniu: = [%a]
maks, naprezenia sciskajace: - [Nimm?]
wypadkowa sita rozciagajaca w (x/y)=(0/0): 0,000 [kN]
wypadkowa sifa Sciskajaca w (x/y)=(0/0). 0,000 [kN]

2
3

Oy

O3

3 Obciazenie rozciagajace (ETAG 029 Zalacznik C, sekcja C.5.2.1)

Obciazenie [kN] Wartosé [kN] Wykorzystanie By [%] Status
Nosnosé Stali® NIA N/A N/A N/A
Nosnosé na Wyciagniecie Kotwy* NIA N/A N/A N/A
Wylamanie cegly** N/A N/A N/A NIA
Wyrywanie pojedynczej ceghy** NIA N/A N/A NIA

*kotwa w najbardziej niekorzystnym potozeniu  **grupa kotew (kotwy rozciagane)

Nalaky dzit zgodnost wir yeh danych | wynikdw z wannkami rzeczywistymi | pod katem wiarygodnoseil
FROFIS Anchor | ¢ ) 2003-2009 Hili (Poland), Hilti jest }

tyrn znakiam towarowym firmy Hiltl AG, Schaan,
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5l

www. hilti.pl Profis Anchor 2.7.3
Firma: Strona: 3

Projektant: Projekt:

Adres: Nri poz. sub-projektu:

Telefon i Faks: Data: 20200103

E-mail:

4 Obciazenie Scinajace (ETAG 029 Zatacznik C, sekcja C.5.2.2)

Obciazenie [kN]

Wartosé [kN] Wykorzystanie gy [%] Status
Nosnosé Stali (bez udziatu momentu 0,215 7,200 3 OK
zginajacego)”
Zniszczenie stali (przy udziale momentu N/& NIA NiA NIA
zginajacego)*
Wyrwanie pojedynczej cegly™ 0,860 0,960 90 OK
Wytamanie krawedzi cegly w kierunku 0,860 5,582 16 OK
P
Wypchniecie pojedynczej cegly w 0,860 5,520 16 OK
kierunku x+**
‘kotwa w najbardziej niekorzysinym potozeniu  **grupa kotew (istotne kotwy)
4.1 Nosnosc Stali (bez udzialu momentu zginajgcego)
Vans [kN] M Vras [KN] Vsa [kN]
9,000 1,250 7,200 0,215
4.2 Wyrwanie pojedynczej cegly
s, [mm] s, [mm] Sery [MM] S¢r, [Mim] ¢ [mm] €, [mm]
120 120 240 115 140 115
doy e Veis [KN] Yim Veap [KN] Ves [kN]
2,000 1,000 1,200 2,500 0,960 0,860
4.3 Wylamanie krawedzi cegly w kierunku x+
k oo [Mm] h [mm] fiy [NfMm?) ¢y [mm]
0,25 11 80 12,00 140
Vaie [KN] gy YMm Vrae [KN] Vs [kN]
6,977 2,000 2,500 5,682 0,860
4.4 Wypchniecie pojedynczej cegly w kierunku x+
Al [mm?] fose IN/MIM?] o 4 [N/mm?]
138000 0,20 0,00
Vrkgo [KN] it VRaoo [KN] Ve [KN]
13,800 2,500 5,520 0,860
Nalely sprawdzié zgodnodd wprowadzonych danych | wy z rZec | pod katem wiarygodnosal!
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2008 Hitti (Poland), Hitti jost ym znakiem fowarowym firmy Hili AG, Schaan.
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BALUSTRADY BALKONOWE — OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

2. Balustrada balkonowa - elementy murowane.

W zakresie remontu zaprojektowano podwyzszenie murowanej $cianki krawedziowej balkonu o ok. 14
oraz zamontowanie na wierzchu kamiennego parapetu. Ze wzgledu na niewielkie wymiary elementu oraz
koniecznos¢ dowiazania do istniejacego fragmentu $cianki zaprojektowano wykonanie podwyzszenia w postaci
wienca zelbetowego. Potaczenie ze Scianka istniejaca zostanie wykonane przez zakotwienie pretow srednicy 6mm
w rozstawie co ok. 50cm. Zbrojenie wienca zostanie potaczone z pretami kotwigcymi.

Szczegbtowe rozwigzanie zgodnie z rysunkiem POLNA54-PW-K-02

projektant konstrukcji

mgr inz. Krzysztof Salus

upr. bud. MAZ/0015/POOK/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
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BALUSTRADY BALKONOWE — OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Zalacznik 1. Uprawnienia.

s MAZOWIECKA
| OKREGOWA
B T
= INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 257 /06 /K Warszawa, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art.

12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U.

; Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw

. Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Krzysztof Sebastian Salus
magister inzynier
urodzony dnia 26 grudnia 1974 roku w Pruszkowie , syn Wiadyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0015 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
. Szczegélowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZz. Krzysztof Booss
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BALUSTRADY BALKONOWE — OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno —
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

',(f 5;{'}\"‘
o
b

<
>,

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Sebastian Salus
ul. Keniga 4 m. 68
02-495 Warszawa
2. Géwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LCS-GJY-92F *

Pan KRZYSZTOF SEBASTIAN SALUS o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0742/06

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 26 m. 26, 05-091 ZABK|

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej o patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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