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Temat 

Obliczenia konstrukcyjne balustrady balkonowej dla „Projektu remontu balkonów i elewacji, budynek 

mieszkalny wielorodzinny, ul. Polna 54, 00-644 Warszawa.  

 

Zleceniodawca 

Opracowanie wykonano na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”, 

00-644 Warszawa, ul. Polna 54/1. 

 

Materiały 

Opracowanie wykonano na podstawie: 

- Wytyczne oraz rozwiązania konstrukcyjno-architektoniczne otrzymane od Zleceniodawcy, 

- Normy PN-82/B-02003 „Obciążenie budowli – Obciążenie zmienne technologiczne – Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe” , 

- Normy PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie” 

- Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0366, CE 1219-DPC-0041, 
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1. Zasady obliczeń. 

Przyjęto następujące wartości obciążeń: 

• Siła F1 działająca prostopadle do płaszczyzny balustrady o wartości 1.0 kN/m, przyłożona do poręczy na 

wysokości 1.10m, mierzona od podłoża do wierzchu poręczy, 

2. Balustrada balkonowa – elementy stalowe. 

Balustrada balkonowa zostanie wykonana w postaci ramy z profilu 40x40x2.0 ze stali nierdzewnej o 

wymiarach ok. 108x85.5cm. Wypełnienie ze szkła bezpiecznego zgodnie z projektem architektonicznym.  

Mocowanie do ścian istniejących za pośrednictwem marki wykonanej z blachy giętej przyspawanej do ramy 

balustrady (od strony zewnętrznej balkonu) oraz płaskowników przykręcanych do marki zakotwionej w ścianie 

murowanej budynku. 

Mocowanie do ścian murowanych budynku grubości ok. 25cm oraz do murowanej ścianki krawędziowej 

balkonu grubości ok.11cm. 

Mocowanie wykonać za pomocą kołków wklejanych firmy HILTI: 4x HIT-HY 270+HIT-IC (5.8) M8, HIT-S.C. 

16x85, czynna głębokość kotwienia 80mm. Montaż kotew wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

UWAGA: Przed wykonaniem elementów stalowych należy wykonać dokładną inwentaryzację każdego 

balkonu i odpowiednio skorygować wielkości elementów balustrad. 

a. Nośność słupka. 

WĘZŁY:     Skala 1:25 

 
WĘZŁY: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       
------------------------------------------------------------------ 
  1       0,000      1,000        
  2       0,000      0,600        
  3       0,000      0,000        
------------------------------------------------------------------ 
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PRĘTY:     Skala 1:25 

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:    Skala 1:25 

 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   00    0   1     0,000   -0,400   0,400  1,000   1 H *40x40x2 
  2   00    1   2     0,000   -0,600   0,600  1,000   1 H *40x40x2 
------------------------------------------------------------------ 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
------------------------------------------------------------------ 
  1     3,0       7       7       4      4    4,0 57 St3S (X,Y,V,W) 
------------------------------------------------------------------ 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 
                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 
  57 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,2E-5 
------------------------------------------------------------------ 
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OBCIĄŻENIA:    Skala 1:25 

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      γf= 1,10 
 

Grupa:  A  "Użytkowe"                    Zmienne    γf= 1,20 
  1    Skupione    -90,0       0,430               0,00         
------------------------------------------------------------------ 
================================================================== 
                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 
                        Teoria I-go rzędu 
================================================================== 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   γf:      ψd: 
------------------------------------------------------------------ 
CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10 
A -"Użytkowe"                    Zmienne    1  1,20      1,00 
------------------------------------------------------------------ 
REAKCJE PODPOROWE:     Skala 1:25 

 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 
------------------------------------------------------------------ 
   2           0,860         0,018         0,860      
   3          -0,344         0,008         0,344      
------------------------------------------------------------------ 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: CW A 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 
------------------------------------------------------------------ 
   2           0,717         0,017         0,717      
   3          -0,287         0,007         0,287      
------------------------------------------------------------------ 
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NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  
------------------------------------------------------------------ 
Przekrój:Pręt:  Warunek nośności:            Wykorzystanie: 
------------------------------------------------------------------ 

     1      1   Nośność przy ściskaniu ze zgin     26,2%   

            2   Naprężenia zredukowane (1)         26,2%   
------------------------------------------------------------------ 
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b. Wymiarowanie mocowania. 
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2. Balustrada balkonowa – elementy murowane. 

 W zakresie remontu zaprojektowano podwyższenie murowanej ścianki krawędziowej balkonu o ok. 14 

oraz zamontowanie na wierzchu kamiennego parapetu. Ze względu na niewielkie wymiary elementu oraz 

konieczność dowiązania do istniejącego fragmentu ścianki zaprojektowano wykonanie podwyższenia w postaci 

wieńca żelbetowego. Połączenie ze ścianką istniejącą zostanie wykonane przez zakotwienie prętów średnicy 6mm 

w rozstawie co ok. 50cm. Zbrojenie wieńca zostanie połączone z prętami kotwiącymi. 

Szczegółowe rozwiązanie zgodnie z rysunkiem POLNA54-PW-K-02 

 

 

  

 

 

projektant konstrukcji 
 

mgr inż. Krzysztof Salus 
upr. bud. MAZ/0015/POOK/06 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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Załącznik 1. Uprawnienia. 
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