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Spis dziatéw przedmiaru robét Strona 2/5
Remont balkonéw i elewacji budynku mieszklanegdavzinnego

Nr  |Opis robét
1., ROBOTY BUDOWLANE
1.1/Roboty rozbiérkowe
1.2 Elewacja
1.3./Balkony
1.4/Balustrady i murki balkonéw
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Remont balkonéw i elewacji budynku mieszklanegdavazinnego
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek balkonéw
0504/03
2,6*15 m2 39,000
razem| m2 39,000
2 Kalkulacja |Demonta zamocowanego na murku parapetu kamiennego z poemwvy
indywidualna
szt 15,000
3 Kalkulacja |Demonta istniepcych balustrad stalowych
indywidualna
(0,85+0,85)*15 m 25,500
razem m 25,500
4 Kalkulacja |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegmacowym na odlegkd 15km mechanicznie tadowanego
indywidualnajwytadowanego
0,065*2,6*15 m3 2,535
razem| m3 2,535
4.1 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbi6rki samochodegaazbwym na odlegia* 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
0,065*2,6*15 m3 2,535
razem| ma3 2,535
4.2 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbi6rki samochodegaazbwym na odlegia* 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wyladowanego - naktady uzupetnieg¢ na kady dalszy rozpoety km ponad 1km odlegici
(Krotnasé= 14)
0,065*2,6*15 m3 2,535
razem| ma3 2,535
5 Optata za skltadowanie gruzu
2,535*2 t 5,070
razem t 5,070Q
1.2. Elewacja
6 Kalkulacja |Dostawa, montai demonta rusztowa
indywidualna
25,15*20,0 m2 503,000
razem| m2 503,000
6.1 | KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe zegtrene RR-1/30 pragienne o wysokai do 20n
1609/03
25,15*20,0 m2 503,000
razem| m2 503,000
6.2 Kalkulacja |Ostony z siatki na rusztowaniach
indywidualng
25,15*20,0 m2 503,000
razem| m2 503,000
6.3 | KNR-W 2-02Instalacje odgromowe do rusztowaewrtrznych przyciennych o wysokoi do 20n
1612/03
25,15*20,0 m2 503,000
razem| m2 503,000
7 KNR 0-25 [Umycie elewacji wod pod cknieniem
0101/01
elewacja minus otwory 414,56-156,0 m2 258,56(
balustrady od zewgtrz  3,34*15 m2 50,100
balustrady od wewgtrz  (1,05*2,5)*15 m2 39,375
boki balustrad  (1,366*0,12*2)*15 m2 4,918
belki pod balkonami (0,16*0,91)*15 m2 2,184
balkony od spodu  (1,0*2,5)*15 m2 37,500
glify okienne (0,24*224,6) m2 53,904
razem| m2 446,541
8 KNR 0-33 |Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw np. przyciu technologii klejonych zapraw wyréwnujacychizano
01/05 20% powierzchni elewacji)
446,541*0,2 m2 89,308
razem| m2 89,308
9 KNR 0-33 |Malowanie elewacji i balustrad balkonéw fantp. Ceresit Columbia 1
28/01
elewacja minus otwory 414,56-156,0 m2 258,56(
balustrady od zewgtrz  3,34*15 m2 50,100
balustrady od wewgtrz  (1,05*2,5)*15 m2 39,375
boki balustrad  (1,366*0,12*2)*15 m2 4,918
belki pod balkonami (0,16*0,91)*15 m2 2,184
balkony od spodu  (1,0*2,5)*15 m2 37,500
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
glify okienne (0,24*224,6) m2 53,904
razem| m2 446,541
1.3. Balkony
10 | KNR 2-02u2|Impregnacja ptytyelbetowej np. Sopradere
1134.1/01
2,6*15 m2 39,000
razem| m2 39,000
11 KNR 2-02w |lIzolacja przeciwwodna np. Sopralene Flam 250 54D
0504/01
2,6*15 m2 39,000
razem| m2 39,000
12 Kalkulacja [Szlichta zbrojona ze spadkiem 1,5% gr. 4-6¢cm
indywidualna
2,6*15 m2 39,000
razem| m2 39,000
12.1 | KNR-W 2-02Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemepgoubaici 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
2,6*15 m2 39,000
razem| m2 39,000
12.2 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeptamedatek lub poticenie za zmigngrubaoici o
1104/03 |10mm
(Krotnasé= 3)
2,6*15 m2 39,000
razem| m2 39,000
12.3 | KNR-W 2-02Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatébmsjenie posadzki wiéknami rozproszon
1116/07
2,6*15 m2 39,000
razem| m2 39,000
13 KNR K-36 |Folia w ptynie
0114/03
2,6*15 m2 39,000
cokot  (2,4+0,34+0,81+0,34)*0,1*15 m2 5,835
razem| m2 44,835
14 KNR K-32 |Posadzki z ptytek ceramicznych na kleju mrozoodpornp. Quarzite QZ01 naturalny kolorZogvy, Nowa
0204/04 |Gala, 30x30cm
2,6*15 m2 39,000
razem| m2 39,000
15 KNR BC-02 |Cokoly z plytek ceramicznych na kleju mrozoodpornym
0520/02
(2,4+0,34+0,81+0,34)*15 m 58,350
razem m 58,350
16 KNR 2-02 |Krawedzie balkonéw z blachy gr. 0,7mm lakierowana nakekary jasny RAL 7044
0506/03
(0,85+0,85)*0,17*15 m2 4,335
razem| m2 4,335
1.4. Balustrady i murki balkonéw
Murki balustrac
17 KNR 2-02 |Uzupetnieniezelbetowe balustrady
0210/06
(0,14*0,09*2,5)*15 m3 0,473
razem| m3 0,473
18 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia
0290/02
8,3/1000*15 t 0,125
razem t 0,125
Wykoaiczenie uzupetnionej balustrady
19 KNR 0-33 |R¢czne przyklejenie piyt styropianowych o grdbic2cm
02/04
0,15*2,5*15 m2 5,625
razem| m2 5,625
20 KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jeglwarstvg siatki z widkna szklanego
01/05
0,15*2,5*15 m2 5,625
razem| m2 5,625
21 KNR 0-33 |Warstwa pérednia przy tynkach elewacyjnych
25/01
od wewnytrz balkonu
0,15*2,5*15 m2 5,625
od zewnatrz
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
(0,12+0,12+2,5)*0,15*15 m2 6,165
razem| m2 11,790
22 KNR 0-33 |Tynk elewacyjny
25/02
od wewnytrz balkonu
0,15*2,5*15 m2 5,625
od zewnatrz
(0,12+0,12+2,5)*0,15*15 m2 6,165
razem| m2 11,790
Parapety kamienr
23 Kalkulacja |Parapet kamienny, granitowy, Imprial White ze spewfk1,8% (gr. 4cm)
indywidualna
2,5*15 m 37,500
razem m 37,500
Balustrada szklar
24 Kalkulacja |Balustrada szklana ze szkta mlecznego, bezpiecanegmie ze stali nierdzewnej mocowana za pomoca
indywidualna/katownika i kotew wklejanych
(0,85+0,85)*15 m 25,500
razem m 25,500




