istniejacy parapet blaszany

Rama balustrady
Rura kwadratowa 40x40x2.0

Stal nierdzewna
Rozwigzanie systemowe np.
COPAL

Tafla szkta mlecznego,
bezpiecznego VSG/ESG
8.8.4, mocowanie w ramie

ze stali nierdzewnej za
pomocg listwy do oszklenia
np. COPAL

Parapet kamienny, granitowy,
Imperial White ze spadkiem

1,8% (gr.4 cm), do akceptacji 2
na podstawie probek

Podniesiony murek do 110 cm "i
wzgledem posadzki balkonowe;j.
Zgodnie z projektem konstrukc;ji

Istniejgcy murek balustrady,
wys. 90 cm

Istniejgca sciana budynku

Styropian gr. 2cm

Rama balustrady
Rura kwadratowa 40x40x2.0
Stal nierdzewna

Mocowanie za pomocg
katownika i kotew wklejanych.

Detal A zgodnie z projektem
konstrukcji

Posadzka - "Quarzite QZ01
naturalny”, Gres Porcellanato,
Nowa Gala, z cokotem 10cm

GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM
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FOLIA W PLYNIE

4-5 CM SZLICHTA ZBROJONA ZE SPADKIEM 1,5%

IZOLACJA PRZECIWWODNA SOPRALENE FLAM 250 54D

GRUNT SOPRA DERE

PLYTA ZELBETOWA BALKONU

TYNK ZEWNETRZNY, MALOWANY

PRZEKROJ B-B

EE +0,85

Mocowanie za pomocg

Detal B zgodnie z proejktem
konstrukcji

+0,02

pomocy listwy do oszklenia

Parapet kamienny, granitowy 2
ze spadkiem 1,8% (gr.4 cm)
a,
Podniesiony murek do 110 cm "i “
wzgledem posadzki balkonowej, ———
Zgodnie z projektem konstrukgcji

Istniejgcy murek balustrady,
| katownika i kotew wklejanych.

katownika i kotew wklejanych.
Detal A zgodnie z projektem

Posadzka - "Quarzite QZ01
naturalny”, Gres Porcellanato,
Nowa Gala, z cokotem 10cm

Rama balustrady
Rura kwadratowa
40x40x2.0

Stal nierdzewna

Rozwigzanie systemowe

np. COPAL

Tafla szkta mlecznego,

bezpiecznego VSG/ESG
8.8.4, mocowanie w ramie

ze stali nierdzewnej za

np. COPAL

+1,10

40

717 19141 12,5

wys. 90 cm

Styropian gr. 2cm

Rama balustrady
Rura kwadratowa
40x40x2.0

Stal nierdzewna
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Mocowanie za pomoca

59,5

108
110
96,4

+0.00 =1

konstrukc;ji

<

Mocowanie
za pomocg
katownika

i kotew wklejanych.

Detal B zgodnie z
projektem konstrukcji

+0,02

REWIZJE

NR 01:
-Uszczegotowienie opisu ramy balustrady i
sposobu mocowania szkta o nazwe producenta

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary
w naturze. W przypadku stwierdzenia niescistosci
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ nadzér
autorski przed przystgpieniem do prac
budowlanych.

2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych
pomiedzy rysunkami deali i catosci
projektowanego elementu podstawg
wymiarowania sg rysunki detali.

3. Nie wolno braé wymiaréw ze skali.

4. Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie
ze wszystkimi obowigzujgcymi normami,
przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i
opisami) oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

5. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i
materiatbw zamiennych bez zgody Nadzoru
Inwestycyjnego i Autorskiego

Prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sg wtasnoscig Biura
Projektow "Portyk”. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem,
iz nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
Biurem Projektoéw "Portyk".

projekt:

o]
| 77 /S

N

; NN\
NN RARRAARARN

GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM

FOLIA W PLYNIE

4-5 CM SZLICHTA ZBROJONA ZE SPADKIEM 1,5%

IZOLACJA PRZECIWWODNA SOPRALENE FLAM 250 54D

GRUNT SOPRA DERE

PLYTA ZELBETOWA BALKONU

TYNK ZEWNETRZNY, MALOWANY

PRZEKROJ A-A

Parapet kamienny, granitowy,
Imperial White odcien ciepty ze
spadkiem 1,8% (gr.4 cm), do
akceptacji na podstawie prébek
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43

DETAL PARAPETU KAMIENNEGO

PROJEKT REMONTU
BALKONOW | ELEWACJI
BUDYNEK MIESZKALNY

WIELORODZINNY UL. POLNA 54
WARSZAWA

inwestor:

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLNA"
UL. POLNA 54/1 WARSZAWA

architektura:
PORTYK spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig sp. k.
PORTYK ul. W. Stawka 8/44 02-495 Warszawa

tel. 504-296-994

ARCHITEKCI
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