WNETRZE MIESZKANIA

REWIZJE

NR 01:
-Uszczegodtowienie opisu ramy balustrady i
sposobu mocowania szkta o nazwe producenta

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary
w naturze. W przypadku stwierdzenia niescistosci
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ nadzér
autorski przed przystgpieniem do prac
budowlanych.

2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych
pomiedzy rysunkami deali i catosci
projektowanego elementu podstawg
wymiarowania sg rysunki detali.

3. Nie wolno braé wymiaréw ze skali.

4. Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie
ze  wszystkimi obowigzujgcymi normami,
przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i
opisami) oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

5. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i
materiatbw zamiennych bez zgody Nadzoru
Inwestycyjnego i Autorskiego

Prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sg wtasnoscig Biura
Projektow "Portyk”. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem,
iz nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
Biurem Projektoéw "Portyk".
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PROJEKT REMONTU
BALKONOW | ELEWACJI
BUDYNEK MIESZKALNY

WIELORODZINNY UL. POLNA 54
WARSZAWA

inwestor:

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLNA"
UL. POLNA 54/1 WARSZAWA

architektura:

PORTYK spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig sp. k.
PORTYK ul. W. Stawka 8/44 02-495 Warszawa
ARCHITEKCI tel. 504-296-994

zespdt autorski:

mgr inz. arch. AGNIESZKA WOZNIAK nr upr. MA/083/10
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