
Ścianka balustrady,
murowana

Istniejąca ściana budynku.
Grubość warstw izolacyjnych
do sprawdzenia.

Rama balustrady
Rura kwadratowa 40x40x2.0
Stal nierdzewna

Widok
Skala 1:20

Detal A Detal B

Detal BDetal A

Uzupełnienie żelbetowe
balustrady

Detal B
Skala 1:10

Kotwy wklejane M8

Śruba M12

Kotwy wklejane M8

Śruba M12

UWAGA:
Mocowanie od strony
budynku wykonać po
zewnętrznej stronie balkonu.

Detal A
Skala 1:10

Kotwy wklejane M8

Kotwy wklejane M8

Schemat zbrojenia
Skala 1:20

1 6 17 0.45 patrz rysunek7.72

10.13

2 10 4 2.45 pret prosty9.80

9.80

3 6 8 0.30 patrz rysunek2.42

POZ. #[mm] Szt. L[m] 6

0.222

2.25

10

0.617

6.05

8.30

UWAGI...

suma dlugosci [m]

ciezar jedn.[kg/m]

ciezar sum.[kg]

ciezar calk.[kg]

Wykaz stali dla jednego balkonu

Pręt poz. 3 zakotwić w murze za
pomocą żywicy do kotew
chemicznych np. HIT-HY 170
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UWAGA:
Wszystkie elementy balustrady wykonać
ze stali nierdzewnej A2.
Przed wykonaniem elementów stalowych
wykonać inwentaryzację istniejących
elementów balkonów.


